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Η ανάλυση WXGA, η φωτεινότητα 5.000 και η τεχνολογία 3LCD 
καθιστούν τον EB-1975W ιδανικό για οποιαδήποτε αίθουσα 
συνάντησης.

Ο EB-1975W είναι ένας προβολέας για επιχειρήσεις με σπουδαίες δυνατότητες 
διασύνδεσης, υψηλή φωτεινότητα των 5.000 lumen και ανάλυση WXGA. Η τεχνολογία 
3LCD της Epson παρέχει εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για 
φωτεινές εικόνες και ζωντανά χρώματα, ενώ οι δυνατότητες Miracast και WiDi 
προσφέρουν δυνατότητα παρακολούθησης οθόνης και εύκολου streaming από tablet ή 
smartphone.

Υψηλή ποιότητα
Οι παρουσιάσεις σε επαγγελματικό περιβάλλον επιβάλλουν μεγαλύτερη έμφαση στη 
λεπτομέρεια και αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην ανάλυση WXGA του EB-1975W, η οποία 
ανταποκρίνεται στην ανάλυση και το λόγο διαστάσεων των περισσότερων φορητών 
υπολογιστών. Αυτό το ζητούμενο της έμφασης στη λεπτομέρεια, ακόμα και σε συνθήκες 
φωτός ημέρας, είναι προφανές χάρη στα 5.000 lumen της φωτεινότητας του προβολέα.
Πιο ζωντανά χρώματα
Η αποκλειστική τεχνολογία 3LCD της Epson εξασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας με 
εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για προβολές φωτεινών 
εικόνων με ζωντανά χρώματα, ακόμη και στο φως της ημέρας, και τρεις φορές 
φωτεινότερα χρώματα σε σχέση με τους κορυφαίους προβολείς του ανταγωνισμού1.
Εύκολη εγκατάσταση
Διατίθενται οι λειτουργίες βοήθειας εστίασης, διόρθωσης keystone και προσαρμογής 
στην οθόνη προκειμένου να εξασφαλιστεί η απλή εγκατάσταση, ενώ στις ευέλικτες 
δυνατότητες διασύνδεσης συγκαταλέγονται οι δύο θύρες HDMI, το Wi-Fi και το 
ενσύρματο LAN.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Χάρη στις δυνατότητες Miracast και WiDi, ο EB-1975W μπορεί εύκολα να μεταδίδει 
περιεχόμενο από και να αντικατοπτρίζει την οθόνη μιας σειράς έξυπνων συσκευών ενώ 
είναι συμβατός με την εφαρμογή iProjection της Epson2. Το περιεχόμενο, όπως η 
βιντεοσυνδιάσκεψη και οι παρουσιάσεις από πολλούς πόρους, μπορεί να προβάλλεται 
σε διαιρούμενη οθόνη, ενώ το λογισμικό Multi-PC Projection υποστηρίζει έως 50 
υπολογιστές όταν πρόκειται για συνεργασία σε μια μεγάλη συνάντηση.
Ενσωματωμένα ηχεία
Η Epson αναγνωρίζει το γεγονός ότι το βίντεο χρησιμοποιείται πιο συχνά στις 
παρουσιάσεις, κι άρα εκτός από την εικόνα υψηλής ανάλυσης, αυτός ο προβολέας 
επιχειρηματικής χρήσης διαθέτει και ενσωματωμένα ηχεία 16 W.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά φωτεινές εικόνες
Απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 
5.000 lumen
Ποιότητα εικόνας
Τεχνολογία 3LCD για ζωντανά χρώματα
Πολλές δυνατότητες διασύνδεσης
Οφέλη που πηγάζουν από τη δυνατότητα 
Miracast, τη δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi 
και τις εισόδους HDMI
Βοήθεια εστίασης
Εύχρηστο μοτίβο εστίασης
Διαιρούμενη οθόνη
Ταυτόχρονη προβολή περιεχομένου, όπως 
παρουσιάσεις και βιντεοσυνδιασκέψεις



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,76 inch

IMAGE
Colour Light Output 5.000 Lumen- 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO IDMS15.4
White Light Output 5.000 Lumen - 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης 10.000 : 1
Λυχνία 280 Watt, 200 Watt (στη λειτουργία εξοικονόμησης), 3.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 4.000 ώρες 

Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 30 °
Aspect Ratio 16:10

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,38 - 2,28:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής 30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία 
γωνία

0,9 m - 9 m

Απόσταση προβολής μακριά 1,5 m - 14,8 m
Εστιακή απόσταση 23 mm - 38,4 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Offset 10 : 1

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 1.1 Τύπου A, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, 

Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος Component, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini 
jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 
Miracast, Intel® WiDi

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Χαρακτηριστικά Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμογή οθόνης, Χωρίς PC, 

Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen
Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, Θέατρο, Λευκός πίνακας, DICOM SIM

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 411 Watt, 316 Watt (οικονομική λειτουργία), 3,5 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις 377 x 292 x 125 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 4,6 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 39 dB (A) - Economy: 32 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Ηχεία 16 Watt
Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Θερμοκρασία Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Options Κάμερα εγγράφων, Κλειδί USB γρήγορης ασύρματης σύνδεσης, Μαλακή θήκη μεταφοράς

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

CD Manual
Καλώδιο VGA
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγίες χρήσης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Μονάδα W-LAN



OPTIONAL ACCESSORIES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPSP02
V12H467040
Lamp - ELPLP77
V13H010L77
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H621040

Γραμμωτός κωδικός 8715946538655

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 40 Τεμάχια

EB-1975W

1.  - Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και
εκπαιδευτικούς προβολείς τεχνολογίας DLP μονού chip,
σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του 2011
μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων
(απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το
πρότυπο IDMS 15.4.  Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/CLO
2.  - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και
Android

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


